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Przewodnik uzytkownika




usenr's guibe

Wprowadzenie

Ten przewodnik pomoze ci prowadzi¢ katamaran
tatwo i bezpiecznie. Zawiera szczegotowy opis todzi
iinformacje o jego montazu, eksploatacjii
konserwacji. Przeczytaj uwaznie, obejrzyj
towarzyszacy film DVD i spokojnie zapoznaj sie z
todzig przed jej uzyciem.

Niniejszy podrecznik uzytkownika nie jest
podrecznikiem szkoleniowym, z bezpieczenstwa ani
kursem zeglarskim. Jesli to jest swojg pierwszg t6dz,
aby zapewni¢ sobie komfort i bezpieczenstwo poucz
sie podstaw. Zaréwno sklep MiniCat lub twdj lokalny
klub zeglarski z pewnoscig przekaze Ci wiedze lub
poleci ci odpowiedni kurs zeglarski.

Nie ustawiaj zagla, jesli przewidywane warunki
zeglugi (sita wiatru, wysoko$¢ fali) nie odpowiadajg
kategorig projektowa twojej todzi. Wszelkie zmiany
w MiniCat, ktére mogg wptywac na charakterystyke
bezpieczenstwa todzi,muszg by¢ wykonane,
zweryfikowane i udokumentowane przez
kompetentng i upowazniong osobe.

Producent todzi ani sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie niezatwierdzone
zmiany.

Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's code:

Name of the model:

Design category of the boat:
Empty weight of the boat:
Maximum permitted load:

Maximum weight of the loaded boat:
Drive:

Sails:

Main sail area:

Foresail area:

Length of the boat:

Width of the boat:

Height of the mast:

Floats operation pressure:
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Zawsze utrzymuj swoj MiniCat w dobrym stanie i
bierz pod uwage mozliwe pogorszenie jego stanu,
ktore moze wystgpi¢ w wyniku duzego obcigzenia,
zuzycia lub niewtasciwego uzycia. Pomimo swojej
wytrzymatosci twoj MiniCat moze zosta¢ powaznie
uszkodzony jesli nie jest wtasciwie uzytkowany.
Zagraza to Twojemu bezpieczenstwu podczas
zeglugi. Zawsze dostosowuj predkosc¢ i kierunek
kursu katamaranu zgodnie z warunkami zeglugi
(sita wiatr, wysoko$¢ fali).

Wszystkie osoby korzystajgce z jakiegokolwiek
statku zeglarskiego muszg nosi¢ kamizelki
ratunkowe.

Zwro¢ szczegolng uwage na wybor twojej
kamizelki ratunkowej. Musi by¢ wyposazony w
etykiete zawierajgca informacje o pojemnos¢ i
odniesienie do certyfikatu bezpieczenstwa.

UWAGA: Zachowaj ten Podrecznik uzytkownika i
dotgczone DVD w bezpiecznym miejscu i
przekaza¢ go nowemu witascicielowi podczas
ewentualnej sprzedazy fodzi.

Martin Horak - Design
Vaclava Kuliska 1174
686 05 Uherské Hradisté
Czech Republic

HOC

MINICAT 420 Instinct
“D* - Wind max. 4 Beaufort !
44 kg (97 Ibs)

450 kg (992 Ibs) (see the
carrying capacity)

494 kg (1089 Ibs)

By sails

Main sail + fore sail

6.5 sq.m (70 sq.ft)

3.2 sq.m (34.5 sq.ft)

4.2 m (13.8 ft)

2.1 m (6.9 ft)

5.05 m (16.5 ft)

0.025 MPa (3.6 psi)
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Norma

Dopuszczalna fadownos¢
(osoby+bagaz)

Zalecane cisnienie
Numer seryjny

Kategoria projektu UE
Sugerowana liczba osob
Max. sita wiatru
Dopuszczalna moc silnika
Oznaczenie CE

| Warning! _J /)

Maksymalna sita wiatru
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= 20-28 km/h
13-17 mph
11-15kn
5.5-7.9 m/s

Maksymalna liczba pasazerow

4 Beaufort

Czterech dorostych nie przekraczajacych 450 kg.

| Warning! Sl LLLLLL

Nie przekraczaj okreslonego maksimum liczba
0s0Ob. Niezaleznie od liczba pasazerow na todzi
ogo6tem masa pasazerow i sprzetu nie moze
przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego
obcigzenia. Siedz tylko na siedzeniach
(wzmocnione miejsca na krawedziach ramy).

Nosnosé

450 kg

Maksymalne dozwolone obcigzenie obejmuje
wage wszystkich os6b na poktadzie i przedmioty
wszystkich oséb: sprzet lub bagaz.

| Warning! S /444 LLLLLL

Nigdy nie przekraczaj maksymalnego
dozwolonego obcigzenia podczas fadowania
todzi. Zawsze zwracaj uwage na rownomierne
obcigzenie i wypoziomowanie zgonie z
projektem todzi. Unikaj lokalizacji ciezkich
przedmiotéw z przodu. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze spowodowac, ze t6dz wywrdci
sie i moze spowodowac obrazenia i obrazenia.

Zawsze sprawdzaj MINICAT przed zeglowaniem!

Wykonaj wizualng kontrole wszystkich czesci fodzi
przed kazdym zeglowaniem.

Szczegolnie w aspekcie zabezpieczenia przed
wypadnieciem za burte i powrotem na 6dz:

Siedz tylko w miejscach przeznaczonych do
siedzenia. To sg czesci ramy w tylnej potowie
ptywaka.

Statecznos¢ todzi zostanie zmniejszona, jezeli
sigdziesz gdziekolwiek indziej. Nalezy chronic
trampoline uszkodzenia, szczegolnie pekniecia
ostrymi przedmiotami lub z nieostroznego
obchodzenia sie. Dla utatwienia dostepu do todzi od
strony wody, po obu stronach, na ptywakach znajdujg
sie uchwyty z tkaniny utatwiajgce wejscie na pokfad.

Montaz todzi
lub YouTube

- ogladaj jednoczesnie film na DVD

- Ostroznie wyjgc poszczegdlne czesci z worka na
nie twardej, ptaskiej powierzchni, np. na trawie aby
unikng¢ zniszczenia.

- Potacz ramke z trampoling jak pokazano na
rysunku. Montaz wykonuj w poziomie (rama
powinna by¢ na trampolinie).
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3. Przeprowadz line przez obie czesci
trampoliny (patrz rys. 2), mocno jg sciggnij i
zablokuj weztem. W ten sposob cata rama jest
usztywniona.

e |

Umiesc¢ ptetwy kilowe na nienapompowanych

ptywakach, wciskajgc ich kohcowki do kieszeni w

ptywakach.

Przed napompowaniem sprawdz stan zaworow.
Ustaw lekko zawory w pozycji zamknietej, pchnij
srodkowy sworzen, obro¢ kotek i pus¢ nacisk na
bolec, aby umozliwi¢ mu wyskoczenie do gory.

Opening |.
the valve X1 14

Przymocuj rame do nienapompowanych
ptywakow. Przymocuj rame, wciskajgc zaczepy w
kieszenie na ptywakach

Przykreé poprzeczke do rury ramy przedniej i
Teraz napompuj ptywaki do odpowiedniego przygotuj podtuzng srodkowaq rurke do montazu.
cisnienia.
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e ; Z16z maszt z pojedynczych elementdéw po prostu
Rozpakuj wigzke nierdzewnych lin i przymocu;j je umieszczajgc jeden w drugim. Przetoz ling do

za pomoca karabinczykéw do ramy jako pokazano podnoszenia za pomocg kota pasowego na gorze
na diagramie. Wsun koniec za pomocg plastikowej ~ masztu. Przed postawieniem masztu, popraw
wtyczki na koncu podtuznej srodkowej rurki boczne liny mocujgce réwniez w goérnej czesci
(bukszpryt). jako lina przednia z wysiegnikiem. Podtgcz drugie

!

konce bocznych lin-kolcéw do ramy za pomocag
szekli. Potgcz przednig line z zaglem fok,
karabinczykiem do podtuznej sSrodkowej rury.

Stainless ropes
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Teraz mozesz podnie$s¢ maszt. Poprzez f Przymocuj cato$¢ i zawigz wezet, aby zapobiec
naprezenie liny i zablokowanie jej w wycieciu, w wyciggnieciu.

ktory mozesz osiggna¢ doktadne napiecie

wszystkich lini masztu. Wkre¢€ baze w nanizsze Zamontuj ster. Dotgcz zestaw steru do ramy po
liny nierdzewne w taki sposéb, aby byty napiete. prostu uruchamiajgc dwa piny blokady

bezpieczenstwa.

Rozwin grot i zamocuj V (linke do podnoszenia)
ciggngc od szczytu masztu do dotu. Wiéz zagiel w
wyciecie masztu i pociggnij za dzwignie liny, aby
ja podniesc. Nastepnie przywigz line do knagi na
maszcie.

Teraz przeprowadz gtéwng line przez koto pasowe
w tylnym rogu zagla i zabezpiecz je w wycieciu na
rumplu.

Ustaw zagiel w kierunku pionowym aby
przeprowadzic linke przez koto pasowe na

maszcie i przez przedni rég zagla. Dokreé mocno UWAGA: podczas montazu bazuj przede
linke i zabezpiecz ia w wycieciu. wszystkim na filmie instruktazowym !!

UWAGA: Za kazdym razem, gdy uzywasz
MiniCata, zwrd¢ szczegdlng uwage, aby
zapewni¢ czysto$¢ koncowym sekcjom masztu -
by byty wolne od piasku, zwiru i brud.

Smaruj po kazdym uzyciu.

5
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| Warning! S/ 444LLLLYL

Zaleca sie po kazdym zeglowaniu,
nasmarowac potgczenia masztu i podtuzng
Srodkowe rure za pomoca olejka silikonowego.

| Warning! /SIS

Jesli wystgpi utrata cisnienia o 20% w stosunku
do cisnienia roboczego w ciggu 24 godzin nawet
gdy temperatura zewnetrzna jest stafa, jest to
uwazane za catkowicie normalne i nie ma powodu
zgtaszac skargi do sklepu lub producenta!

- Istnieje mozliwosc, ze zawor ptaski moze mie¢
troche luzu przy kilku pierwszych pompowaniach i
moze to spowodowac niewielkie ucieczke
powietrza wokét zawor (bedacy wynikiem
rozciggania i kurczenia materiatu).

Jedli tak sie stanie z twojg todzig, wystarczajgce
jest obrocenie zaworu kluczem zaworu o okoto
jedg czwartg do pét obrotu do czasu az opor staje
sie

zbyt duzy.

- Woda nigdy nie powinna wchodzi¢ do wnetrza
rur. W takim przypadku trzeba opréznié
najszybciej jak tylko mozliwe i wytrze¢ do sucha.
Woda w srodku rury moze spowodowac
uszkodzenie wewnetrznej czesci rury, co moze
powodowaé powstawanie z czasem powaznego

- Jesli tddz stoi nieruchomo na brzegu przez
dtuzsze okresy czasu, prosze zdemontowac
ptetwy ptetwy lub uzyj specjalnych stojakéw

(patrz nasz Katalog czesci i akcesoriow) pod
ptywaki, ktére zapobiegng naciskowi na ptywak.
Unikniesz mozliwego uszkodzenia kilowych ptetw .
i ptywakdw.

- Maksymalne cisnienie robocze w ptywakach
(powietrze komory) wynosi 0,025 MPa (3,6 psi).
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(3,6 psi)

MAX!

h

When exposed to the sun, the pressure in floats increases
— let air out gradually!

Jesli istnieje wzrost temperatury otoczenia (z
powodu ciepfa storica) cisnienie powietrza
wewnatrz ptywakéw mogg wzrosngc. Cisnienie
powietrza ptywakdéw powinno by¢ sprawdzone i
uwolnione jesli to konieczne, aby unikngc
ewentualnego uszkodzenia.

- Przed odptynieciem zaleca sie zapoznanie sie z
wszelkimi lokalnymi przepisami lub ograniczeniami
dla danego akwenu po ktérym zamierzamy ptywac.

- MiniCat nie jest przeznaczony do holowania za
motorowkg. Nie mozna go ciggngc.

- Wartosciowe rzeczy i rzeczy osobiste muszg by¢

umieszczone w wodoodpornym opakowaniu i

‘umieszczone w kieszenie na trampolinie.

- Jasne $wiatto stoneczne Zle wptywa ne na gumowg
_powierzchnig ptywakow, dlatego jesli to mozliwe,

kiedy Twdéj MiniCat nie jest uzywany, zaleca sie go

‘usungc¢ z bezposredniego silnego Swiatta
'stonecznego.

- Podczas zeglugi na duzej otwartej wodzie (morze,

jezioro) zwrdc¢ szczegodlng uwage na wiatr

"bezposrednio z wybrzeze. Mozliwe jest wciagniecie

w gtgb morzu.

- MiniCat nie moze by¢ uzywany w ztych warunkach,
"na przykfad staba widocznos¢, noc, mgta, deszcz.

Instrukcje dotyczace suszenia, przechowywania,
czyszczenia i konserwacja twojego MiniCata

Po zegludze i przed schowaniem twojego MiniCata
konieczne jest przeptukanie todzi wodg i tagodnym
mydtem lub detergentem, a nastepnie doktadne
wysuszenie.

.|
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Po zeglowaniu w stonej wodzie konieczne jest umycie
todzi stodkg, czystg woda. Zaleca sie czyszczenie
wszystkich czesci - brudu, piasek i inne
zanieczyszczenia zetrzesz za pomocg chionnej
Sciereczki.

Nalezy pamietac, ze olej, benzyna, aceton, nafta,
parafina i podobne rozpuszczalniki i chemikalia nie

zgadzajg sie z gumowa warstwa na powierzchni todzi i

kategorycznie nalezy ich unikac.

Przed schowaniem twojego MiniCata i od czasu do
czas, zalecamy oczyszczenie todzi dokfadnie i
zabezpieczenie powierzchnie gumowej ptywakow
Srodkiem z "Zestawu konserwacyjnego
MiniCat",Zawiera on wszystko, czego potrzebujesz do
opieki nad swoim MiniCat obejmujgc czyszczenie i
konserwowanie: ptyn, smar i olej silikonowy.
Ostroznie zapakuj suche, oproznione ptywaki,
oczyszczone z piasku i kurzu, tak ze liczba fatd
bedzie tak mata jak to mozliwe. Faldy szczegdlnie na
krawedziach opakowanego ptywaka muszg by¢
chronione by zapobiec niepotrzebnemu zuzyciu.
Zakretka tez powinna by¢ zdjete z pokrywy zaworu
inflacyjnego, oraz aby unikng¢ uszkodzenia ptywakow
podczas opakowanie.

Zwr6¢ szczegoblng uwage podczas wktadania
pojedynczych czesci do torby, aby zapobiec ich
uszkodzeniom. Przechowuj zapakowana t6dz w
suchym, chronionym miejscu z dala od
bezposredniego wptywu Swiatta stonecznego i
niekorzystnych temperatur (zalecane: 10 -25 ° C).

Unikaj jakiegokolwiek obcigzenia lub naprezenia
umieszczone na fodzi podczas przechowywania
(stawianie jakichkolwiek ciezkie przedmioty na nim
itp.) Staranne traktowanie i dobra konserwacja moze
wydtuz czas zycia swojego MiniCata.

Postawienie wywréconej todzi (Turning Turtle).

W przypadku przewrécenia MiniCat postepuj zgodnie
Z ponizszymi wskazéwkami:

1. Zwolnij gtéwny zagiel maksymalnie do
zapewnienia najmniejszego oporu zagli podczas
prostowania todzi.

2. Stan na jednym ptywaku i pociggnij za line masztu
i uchwyt na drugim ptywaku. Badz ostrozny aby
zapobiec uszkodzeniu ptetwy kilowe;j.

Po postawieniu todzi wejdz na poktad uzywajgc do
pomocy uchwytéw na obu stronach ptywakdéw.

Naprawa twojego MiniCata

Uszkodzenia ptywaka MiniCat mogg by¢ tatwe do
naprawy za pomocg dostarczonego "Zestawu
naprawczego MINICAT".

Procedura naprawy:

- Oznaczy¢ uszkodzony obszar na todzi i wybierz
tatke zgodnie z rozmiar uszkodzenia.

- Powierzchnia taty i uszkodzony obszar musi byc¢
suchy, czysty,wolne od kurzu i bez sladu
poprzedni klej.

- Odttuscic zaréwno tatke jak i uszkodzony obszar
za pomocg acetonu lub benzyny.

- Natéz cienkg warstwe kleju na obie powierzchnie.
- Po chcili, gdy klej jest juz suchy w dotyku zat6z
tate na uszkodzony obszar i zastosuj nacisk.

Po drobnych naprawach (przebiciach) mozliwe jest
ponownie napetnienie fodzi i kontynuowanie
zeglugi juz po 60 minutach, po wiekszych
naprawach zaleca sie odczekac 24 godziny.

Z bardziej skomplikowanymi naprawami lepiej nie
eksperymentowac - zalecane jest odestanie
MiniCata do producenta lub dostawcy lub
akredytowanego warsztatu naprawczego.

Pamietaj, ze delikatne, rozsgdne uzytkowanie,
staranne naprawienie i konserwacja moze
wydtuzy¢ zywotnos¢ swojego MiniCata.

Okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiecy
od daty sprzedazy.

.. 7
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Wszelkie naprawy gwarancyjne sg
przeprowadzane przez wyznaczonym,
autoryzowanym warsztatom lub przez producenta:

Martin Horak - design
Vaclava Kuliska 1174

686 05 Uherské Hradisté
Czech Republic
www.minicat.cz

E-mail: minicat@seznam.cz

| Warning! S 4

Zeglarstwo moze byé bardzo niebezpieczne i
osobiscie wyczerpujgce. Dlatego uzytkownik tego
produktu musi zdawac sobie sprawe, ze nie
stosowanie zasad bezpieczenstwa i Srodkow
ostroznosci moze spowodowac powazne
obrazenia ciata lub nawet w smierci.

Dlatego podczas korzystania z tego produkt
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczenhstwa i
Ssrodkow ostroznosci takie jak np.:

- Zapoznaj sie dobrze z budowg i obstuga tego
rodzaju todzi.

- Upewnij sie, ze masz szkolenie w zakresie
pierwszej pomocy z certyfikacjg i masz sprzet
ratunkowy / pierwszej pomocy z kiedy ptyniesz.

- Zawsze uzywaj certyfikowanej kamizelki
ratunkowe;.

- Przed kazdym zeglowaniem sprawdz
wyposazenie dla funkcjonalnosci i tonie wykazuje
zadnych oznak uszkodzenia.

- Nie przeceniaj swoich zdolno$ci na wodzie; Dbaj
o0 siebie i swojg zatoge.

- Zapewnij swéj stan zdrowia lekarza, zanim
pojdziesz na zeglowanie.

- Zawsze obserwuj producenta zalecenia
dotyczgce uzytkowania tego produktu.

- Nigdy nie uzywaj tego produktu po uzyciu
alkoholu, narkotykéw lub lekow.

- Przed uzyciem tego produktu przeczytaj
Przewodnik uzytkownika uwaznie.

- Zawsze zwracaj uwage na morskie wiatry i
prady.

- Uzytkownik tego produktu musi byé
zaznajomiony z podstawowymi umiejetnosciami
zeglarskimi i musi zdawacé sobie sprawe z ryzyka
zwigzanego z tym pieknym aczkolwiek
momentami niebezpiecznym sportem.

420
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Rekomendowany sposob pakowania

Aby unikng¢ niepotrzebnych uszkodzen podczas
przechowywania lub transportujgc swojg tédz,
postepuj zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi
zalecanego pakowania ponize;j:

1. - 1x Ramka - tyt

2. - 1x Rama - przdd + Trampolina
3. - 2 x podtoga
4. - 1x Liny ze stali nierdzewnej z zagla grota

5. - 1x akcesoria (DVD, Podrecznik
uzytkownika, zestaw naprawczy...)

1. - 1x maszt

2. - 1x bukszpryt

3. - 1x Staybold
4. - 1x rumpel
5. - 2x kil po ptywak

6. - 2x rama - boki

7. - 1x zagle
8. - 1x kompletny Ster
acaution! 444444

tgczna waga zmontowanej fodzi to 44 kg.

Liczac razem z torbami, pompka i czeSciami
zamiennymi waga dochodzi do 49 kg!




no.

Calm <1 km/h Flat. Calm. Smoke rises
0 <1 mph vertically.
<1kn 0 ft
<0.3m/s
Light air 1.1-5.5 km/h 0-0.2m Ripples without Smoke drift indicates
1 1-3 mph crests. wind direction, still
1-2 kn 01 ft wind vanes.
0.3-1.5m/s
Light breeze 5.6—-11 km/h 0.2-0.5m Small wavelets. Wind felt on exposed
2 4—7 mph Crests of glassy skin. Leaves rustle,
3-6 kn 1-2 ft appearance, not vanes begin to move.
1.6-3.4 m/s breaking
Gentle breeze 12-19 km/h 0.5-1m Large wavelets. Leaves and small twigs
3 8-12 mph Crests begin to break;  constantly moving, light
7-10 kn 2-3.5ft scattered whitecaps flags extended.
3.4-54mls
Moderate breeze  20-28 km/h 1-2m Small waves with Dust and loose paper
4 13-17 mph breaking crests. raised. Small branches
11-15 kn 3.5-6 ft Fairly frequent begin to move.
5.5-7.9 m/s whitecaps.
Fresh breeze 29-38 km/h 2-3m Moderate waves of Branches of a moderate
5 18—-24 mph some length. Many size move. Small trees
16—-20 kn 6-9 ft whitecaps. Small in leaf begin to sway.
8.0-10.7 m/s amounts of spray
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Prawo drogi w zeglarstwie

Pierwszenstwo drogi wszystkich statkbw na morzu
reguluje Konwencja w sprawie miedzynarodowych
przepisOw o zapobieganiu zderzeniom na morzu
(COLREGS). Jest ona dos¢ szczegotowa i nie
zawsze tatwa ale jesli dopiero zaczynasz
zeglowac i nie bedziesz ptywac po trudnych
akwenach wystarczy, ze poznasz podstawowe
zasady, ktére sg wymienione ponizej.

l
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Zasady nawigacji w
kanale

Wszystkie statki
muszg pozostaé po
prawej stronie
przeptywajgc przez
kanat lub zwezenie
zachowujgc

bezpieczng odlegtosc¢.

Zasada wyprzedzania
Statek wyprzedzajgcy
zawsze musi zachowaé
odlegtos¢ od statku
wyprzedzanego.

Przy wyprzedzaniu
innego statku
zaglowego,
wyprzedzajgcy powinien
wyprzedzac statek po
stronie nawietrzne;.

usenr's guibe

<

&

t6dz przyptywajaca z
prawej strony ma
pierszenstwo - tak jak
na drodze.

Gdy fodzie o napedzie
mechanicznym ptyng

na siebie kazda z nich
powinna zmienic¢ kurs
na prawo aby unikngc¢
kolizji.

7~

&

R

Statek ptynacy lewym
halsem powinien
ustgpic¢ statkowi
ptyngcemu prawym
halsem.

Statek zaglowy
znajdujgcy sie od strony
nawietrznej powinien
ustgpi¢ statkowi
znajdujgcemu sie od
strony zawietrznej.

The port rule A vessel sailing
port side (with the boom on the
port side) has the pass over
a vessel sailing starboard side.
The vessel sailing starboard side
must give way to a vessel sailing

port side.
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Certificate of Conformity

No. 01 - 2009

Manufacturer:

Martin Horak - design

Vaclava KuliSka 1174

686 05 Uherské Hradisté

Company Registration Number: 66787441
Registered MIC (Manufacturer's Identity Code)
according to CSN EN I1SO 10087, Art. 42 - "HOC"

declares and certifies on its axclusive responsibility that the product:

Recreational Craft - MINICAT 420

determined for sailing in protected offshore waters, large lakes, river mouths,
bays, etc., is designed and produced in conformity with the requirements of
CSN EN ISO 6185, issued by the European Committee for Standardization
(CEN) on 10 November 2001 and is safe under the conditions of the above -
stated use.

The manufacturer declares that all the products put on the market conform to
the technical documentation and to the basic requirements.

Conformity assessment has been conducted according to:

CSN ENISO 6185
CSN EN ISO 10240
CSN EN ISO 14945
CSN EN ISO 10087
Directive 94/25/ES

The product meets all the requested values and parameters and all the
required tests have been successfully carried out.

In Uherské Hradisté on 25. 3. 2009
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